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INSTRUKTION 1(1)

¥ JBnkdpings lan

Instruktion for arbetsklader

Forvaring av rena arbetsklader
Forvaring av rena arbetsklader ska ske i stdngt skép och inte i omklddningsskap
tillsammans med privata kldder. Handsprit ska finnas vid skapet.

Hantering och tvatt av smutsiga arbetsklader

Smutsiga arbetskldder laggs av personalen direkt 1 tvittsdckar for att
forvaringen av smutsig tvétt ska samlas pé ett stille.

Om arbetskldder mot formodan inte tvéttas vid certifierad tvittinrittning
ska dessa tvittas 1 program som haller 60 grader i minst 15 minuter.
Smutsiga arbetskldder ska inte medforas hem och tvittas med den
personliga tvitten.

Anvandning och hantering av arbetsklader utanfor
arbetsplatsen

Transport av rena arbetskldder till annan arbetsplats ska ske i ren
plastpése.

Transport av smutsiga arbetskldder fran annan arbetsplats tillbaka till
arbetsplatsen sker i en transportpase. Den smutsiga tvitten laggs av
personalen 1 tvittsdck enligt sedvanlig rutin. Transportpasen slangs.
Arbetskldder och privata kldder far inte biras samtidigt.

Arbetskldder far béras vid transport mellan olika arbetsplatser men den
kortdrmade arbetsdrikten ska dd kombineras med en skyddsrock.

I samband med vardbesok utanfor arbetsplatsen ska kortirmad arbetsdrékt
kombineras med engangsplastforklide.
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